
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFP 608     DFP 608E   

Teherbírás 3700 kg 

Emelési magasság 1800 mm 

Teljes magasság 2084 mm 

Oszlopok közötti szabad távolság 2263 mm 

Rampák közötti távolság 956 mm 

Emelési/süllyesztési idő 65/60 sec 

Villamos motorteljesítmény 2,2 kW 

 
 
 
 

 
 

 
 

Tökéletes megoldás szerelésre és parkolásra egyaránt alkalmas 

Hidraulikus rendszerű 

Manuális, vagy elektromos kireteszelés 

Minden magasságban automatikusan reteszel 

Karbantartást nem igénylő csapágyak 

Változtatható rampatávolság 
 

  

DFP tipusú négyoszlopos parkolóemelő 



 
 
 
 

DFP 608N    DFP 608NE   

Teherbírás 3700 kg 

Emelési magasság 1900 mm 

Teljes magasság 2136 mm 

Oszlopok közötti szabad távolság 2263 mm 

Rampák közötti távolság 956 mm 

Emelési/süllyesztési idő 65/60 sec 

Villamos motorteljesítmény 2,2 kW 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tökéletes megoldás szerelésre és parkolásra egyaránt alkalmas 

Hidraulikus rendszerű 

Manuális, vagy elektromos kireteszelés 

Minden magasságban automatikusan reteszel 

Karbantartást nem igénylő csapágyak 

Változtatható rampatávolság 
 
  



 
 
 

DFP 608XLT    DFP 608XLTE   

Teherbírás 3700 kg 

Emelési magasság 2000 mm 

Teljes magasság 2340 mm 

Oszlopok közötti szabad távolság 2441 mm 

Rampák közötti távolság 1134 mm 

Emelési/süllyesztési idő 70/65 sec 

Villamos motorteljesítmény 2,2 kW 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tökéletes megoldás szerelésre és parkolásra egyaránt alkalmas 

Hidraulikus rendszerű 

Manuális, vagy elektromos kireteszelés 

Minden magasságban automatikusan reteszel 

Karbantartást nem igénylő csapágyak 

Változtatható rampatávolság 
 
 

  



 
 
 

DFP 608XLT(2+2)   

Teherbírás a két rampán 4000 kg 

Emelési magasság 2068 mm 

Teljes magasság 2340 mm 

Oszlopok közötti szabad távolság 2441 mm 

Rampák közötti távolság 952 mm 

Emelési/süllyesztési idő 70/65 sec 

Villamos motorteljesítmény 2,2 kW 
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